
    

HU-200TB-W 

 
 

Máy đo độ đục nước nước sạch HU-200TB-W 

Phương pháp đo Phương pháp quang học  

Khoảng đo 0-2000 NTU   

Bước nhảy 0.01(0-10NTU), 0.1 (0-100NTU), 1 (100-2000NTU) 

Sai số ±2% giá trị đọc 

Tín hiệu điều khiển 4-20 mA DC Input/output 900 Ω 

Con tắc điều khiển R1, R2, Fail (AC250V 3A, DC30V 3A) 

R3 ( DC30 1A) 

RNG1, RNG2 R3 ( DC30 1A) 

 

Contact input EXT1, EXT2, EXT3, EXT4 

Kết nối digital RS-485    

Nhiệt độ hoạt động 0˚C to 55˚C 

Rửa cảm biến Rửa cảm biến tự động 

Kiểm tra lỗi Tự động 

Nguồn điện 90 V to 264 V AC, 50/60 Hz 35 VA (max.)  

Cấp độ bảo vệ IP65  

Trọng lượng . 4.5 kg 

Equipment protected CE marking, FCC rules 

 

 

 

Cảm biến 

Model SS-120-W 

Nguyên tắc đo 2 nguồn sang 860nm, góc  quang 90◦ 

Detector Silicon photo diode 

Nhiệt độ mẫu 5◦C to 45◦C  

Áp suất mẫu 0 MPa to 0.3 MPa 

Vật liệu PVC ,SUS316,silicon, thủy tinh, EPDM 

Chiều dài cáp 5m 

Kích thước ống ren Rc3/4 

Nguồn điện 12 V DC  từ bộ điều khiển HU-200TB-W 

Trọng lượng Cảm biến: approx.3.5 kg tự rửa: 2.5 kg 

 

http://www.horiba.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/tx_llproducts/HU-200TB_09.jpg&width=800m&height=600&bodyTag=<body bgColor%3D"#ffffff">&wrap=<a href%3D"javascript:close();"> | </a>&md5=962fa6ba69c9753a3df80ab55e627095

